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Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con 
tessuti e reti particolari, consultare l’azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni che superano le misure consigliate. 

Raffaello RamatoRal

Colori Alluminio                                                                                                      

Legno

Bianco 9010

Bianco 9010
opaco

Avorio 1013 Marrone 8017
opaco

Grigio 7001 Grigio 7016
antracite

Argento 9006
verniciato

Bronzo 
verniciato

Bianco 9010
soft

Testa di moro
verniciato

Nero 9005
opaco

Verde 6005
opaco

Bronzo scuro
verniciato

Marrone 
Ramato

Reti e tessuti particolari su richiestaCARATTERISTICHE / DI SERIE

Fabrinet

Rete Lookout

Rete bicolore Rete Bettervue 

Rete Sunox antibatterica Oscurante

Rete Tuffscreen

Optional su richiesta

Rete antipolline Filtrante

IN FASE DI ORDINE

Noce 
360-70R

Noce
102-70R

Noce medio
natural

Noce scuro
natural

Ciliegio 
ruvido

Ciliegio 
natural

Renolit 
chiaro

Renolit 
scuro

Castagno 
378-70R

Douglas 
rigato

Renolit 
bianco

 Non disponibile a magazzino                                                                            
Grigio mix

Verde mix

Marrone mix

Grigio ferro 
metallizzato
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laries
Zanzariera a molla ad avvolgimento 
laterale con spazzolino

Spazzolino antivento    

laries double
Doppia anta

      
Chiusura con ganci Barra maniglia rinforzata

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

Laries 42
L/min H/min L/max H/max

400 500 1600 2500

Laries 42 

Double

L/min H/min L/max H/max

800 500 3000 2500

Laries 32
L/min H/min L/max H/max

400 500 1400 2300

Laries 32 

Double

L/min H/min L/max H/max

800 500 2600 2300

Le dimensioni devono essere trasmesse in 
mm, indicando base per altezza e tipologia di 
misura fornita. 

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le stesse 
misure ordinate  (ingombro massimo).
MISURA LUCE: la zanzariera avrà 2 mm in 
meno di base e di altezza rispetto alla dimen-
sione del vano.

Compensazioni 
. 

La molla viene applicata solo sulla testata 
superiore.

Per la versione Laries 32 è consigliabile l'uso 
esclusivo della rete Bettervue, in caso di esi-
genze particolari rivolgersi all'azienda.

48* mm considerando l'ingom-

55* mm considerando la doppia 
maniglia esterna

 **78 con assonetto da 32

     Kit alzaguida con inserto per spazzolino

Per le versioni a doppia anta, assicurarsi che cia-
scuna anta rispetti le dimensioni consigliate per 

-
cato diversamente, la zanzariera verrà realizzata 
con cassonetto a sinistra (vista interna).

ANCORAGGIO
RETE CON 

COESTRUSO

Ancoraggio rete con coestruso

Fissaggio con clips in ferro

CARATTERISTICHE / DI SERIE 32

VARIANTI

Laries 42/32 con ganci 
Chiusura con ganci

Fissaggio senza clip 42

Spazzolino antivento 42/32

Dima di posizionamento

Piedini regolabili 42/32

Dima di posizionamento 42/32

Barre ed accessori

Sistema Slow 42/32

Barra maniglia rinforzata  42/32

Piedini regolabili 42/32

Piedini regolabili 42/32Kit alzaguida 42

INGOMBRI (mm)

90**

42*

54

38

9,4

14

29

22

22

40

22

32

45
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